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Beschreibung

Das Gurtzeug und die Packhiille RS-2000 wurde fiirilasatz als Sprungfallschirm fir Rundkappen mit
Brustreserve und automatischer Offnung konzip2sis Gurtzeug bietet eine schnelle und optimale
Anpassungsmadglichkeit an die Kérperform des Sprmga angelegten Zustand und ermdglicht die Mitheahm
eines Sprunggepéackes. Die moderne Gestaltung 8eremPackhille erleichtert das Packen und eniéplan
neuesten Sicherheitsanforderungen.

Das Gurtzeug wird von der SPEKON GmbH in 02782tg&ihersdorf nach Deutschen Standards gebaut und
besitzt eine Deutsche Zulassung

Bemerkungen

Das Handbuch soll dem lizensierten Packer odesétatimtechniker wichtige Hinweise zur richtigen \iviaug
des Gerates RS-2000 geben und dem Fallschirmspriigietige Informationen Gber die Bedienung und di
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft zur Vguiig stellen.

Das Lesen dieses Handbuches ersetzt nicht die luslieines Fallschirmspringers, Packers oder
Fallschirmtechnikers. Es soll den Halter nicht i@ dage versetzen, den Fallschirm eigenstdndig ohne
Ausbildung zu packen.

Samtliche in diesem Handbuch aufgefuhrten Tatigke#n dirfen nur durch dafur ausgebildete oder
zugelassene Personen ausgefuhrt werdeBei Nichtbeachtung oder Abweichung vom Handbuch kan es
zu schwerwiegenden Unfallen kommen.

Bei auftretenden Fragen wenden sie sich bitte aralsHersteller! Wir werden lhnen gerne fachkundig
Auskunft geben.

Komplettierung

Alle von uns ausgelieferte Teile und Baugruppemd siach einem in unserem Betrieb vorhandenen
Qualitatsmanagementsystem gefertigt und gepridtz@iem ist der Rigger (oder eine andere qualifigier
Person) vor der Komplettierung verpflichtet, saoidi verwendete Baugruppen auf deren Einsatzbédraftsc
und Kompatibilitat zu Gberprufen.

Der Anbau und das Packen der Haupt- und Reservekapfi in Ubereinstimmung mit den Herstellerangaben
dieser Baugruppen durchgefuhrt werden.

lhr SPEKON- Team
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Inspektion

Eine Inspektion des Gerates ist immer vor dem Kettipren, dem Packen, nach einer Reparatur unérzu d
periodischen 12 Monatswartung erforderlich. Digkigion muf3 durch qualifiziertes Personal erfolgen.
Bei der Nutzung des Gerates aul3erhalb Deutschiafaimieren sie sich bitte Uber die dortigen gelsgten
Bestimmungen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfatigjeder Tatigkeit an dem Gerét.

Bauteile der Inspektion Inspektionshinweise

Tragegurte Gewebebriche, Nahtbriiche und FehlechBeigung durch
Klettband, VerschleiRerscheinungen

Verpackungssack mit Aufzugsleine Aufzugsleine unbugzhille auf Beschadigung, Softpin auf
Bruche und Verdrehungen , Zustand Verpackungssadk u
Einschlaufbéander, Karabinerhaken auf Funktion undésion,
Verbindung der Teile

Brust- und Beingurte Gewebebriiche, Nahtbriiche widieF, Beschadigung durch
Klettband, Verschleierscheinungen, Funktion unstatd
Karabinerhaken

Packhllenklappen Geweberisse, Briiche in PlastgnlaEinbanderungen

Grommets (Zeltésen) Verformung, Festigkeit, Rissé scharfe Kanten

Tragegurte Hauptkappe Trennverschliisse, NahtbygrschleiRerscheinungen,

Verschlussschlaufe Schlaufenmaterial , ZustandLgmgdjen

Beschlagteile Befestigung, Funktion und Zustantigg&antig, Korrosion,
Verformung)
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Aufbau der Packhlle

Die Packhille hat eine rechteckige Grundform net @ngeschnittenen Verschlussklappen, welche den
Schlaufe- Zeltésenverschluss bilden (siehe Abm)dAr oberen Seite des Bodens ist ein Riickenpolster
befestigt. Die Befestigung der Packhulle am Guigzerolgt durch Gurthalter, die am AufRenboden der
Packhille aufgenaht sind und mit Druckkndpfen v@sssen werden. Am AufRenboden sind weiterhin die
Tasche fur das Fallschirmkontrollbuch und der Bauchmit Gurtschieber zur Reservefallschirmbefestiy
angenaht. An der oberen Verschlussklappe befindérzsiei Halteschlaufen mit eingeknoteten Gummigimg
in welche die Aufzugsleine eingeschlauft wird umel Alufzugsleinen - Fiihrungsschlaufe. Uber der Zelt6
befindet sich weiterhin eine kleine Schlaufe zurglithkeit des Versiegelns des Softpins mittels &iggrn. An
der linken seitlichen Verschlussklappe ist einechaszur Aufnahme des Karabinerhakens der Aufzugslei
angebracht.

1 obere Verschlussklappe mit Flach
Gummischlaufen und Fihrungs-
Schlaufe fur Aufziehleine

2 Pinabdeckklappe

3 Seitenklappen mit Einstecklasche

4 Karabinertasche

5 untere Verschlussklappe

6 Bauchgurt ( Reserve)

7 Bauchgurtschieber

8 Halter fur Rucken- und Quergurt

9 Verschlussschlaufe

10 Ruckenpolster (zusammengeroll

11 Fallschirm- Kontrollbuchtasche

Abb.1
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Aufbau des Verpackungssackes mit Aufziehleine

Der Verpackungssack ist aus Baumwoll-Gewebe ggfeflie Abmessungen im gepackten Zustand betragen c
450x300x100mm. Im Inneren ist die innere Gurtsdielan der kurzen Schmalseite des Verpackungssatkes
der Aufzugsleine und diese mit den au3eren Gudsbdh fest verbunden. Die innere Gurtschlaufe diant
Sollbruchverbindung mit der Scheitelschlaufe ddisEairmkappe. Auf der Oberseite des Verpackundssac
sind zwei Fangleinenschlaufenstege schrag auf dierldge genaht. Die offene Seite ist mit einer
Verschlussklappe versehen. Diese ermdglicht descWitirss des Verpackungssackes (Fenster-Riegel-
Verschluss). An den beiden Seiten und an der olf&cbmalseite sind Schutzklappen aufgenaht. Die
Aufzugsleine ist in ihrem oberen Bereich mit eiBaumwoll-Schutzhille Gberzogen. Die aufgenahte &dhbl

mit dem daran befestigtem Softpin dient zum Vensshides Verpackungssackes beim Packvorgang. Am Ende
der ca. 4,50m langen Aufzugsleine ist ein Karaltiaken eingenaht (sieheAbb.).

1 Aufziehleine mit Karabine ’
haken Schutzschlauch un
Softpin

2 Verpackungssack mit Fari
leinenschlaufenstegen, V¢
schlussschlaufen und
Schutzklappen

3 Verschlussklappe mit
Schlaufenfenster

4 Fangleinenabdeckklappe
Verschlussschlaufen

5 Innere Gurtschlaufe

Abb.1
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Aufbau des Gurtzeuges

Das Gurtzeug besteht aus den vier Tragegurten ngtiussteilen, zwei Haupttragegurten mit Brustgie
verstellbaren Rickengurt-Kreuz- und Rickengurt-@ileund zwei Beingurten. Die Tragegurte verlaufem
den Fangleinenverbindungsstiicken der Fallschirm&appden Kappenschnelltrennschléssern. Diese dehin
die Tragegurte mit den Haupttragegurten. An dengtteagegurten ist oberhalb der D-Ringe, die zum
Einhangen des Reservefallschirmes und bei BedarSgeunggepackes dienen, der verstellbare Brustgurt
eingenaht. Unterhalb des groRen D- Ringes befisadgndie Klemmschnallen und der markierte Verstetidr
die GroRenverstellung des Haupttragegurtes. Demtiar angebrachte kleine Trapezring dient der robigh
Befestigung der Ablassleine des SprunggepéackesDBspunktverschluss des Gurtzeuges- zwei Bein-aind
Brustgurt- sind mit Auswurfkarabinerhaken ausgéstatinter den Kappentrennverschliissen sowie diater
Auswurfkarabinerhaken sind Schutzpolster angebr@idiie Abb.).

1 Hauptgurt mit Verstellgurt
2 Kappentrennschloss

3 Trapezring fur Ablassleine
4 D-Ring Reserve

5 Brustgurt

6 Beingurt

7 Ruckengurtkreuzteil

8 Ruckengurtquerteil

Abb.
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Packen

Die Montage und das Packen der Fallschirmkappédgeriach dem jeweils giltigen Handbuch der
Fallschirmkappe und des Gurtzeuges. Vor jedem Paskeler Fallschirm einer grindlichen Durchsicht z
unterziehen. Das Packen sollte auf jeden Fall e sauberen Unterlage, Packplane oder Packtsfdigen.
Die bendétigte Flache hat eine Abmessung von 1 x.15m

Packwerkzeug: 2 Packhaken
1 Packband
Das Legen der Fallschirmkappe hat hach dem gultidandbuch zu erfolgen.

Einlegen der Fallschirmkappe in den Verpackungssack

Nach dem Ldsen der Scheitelschlaufe der Kappe gosdheitelbefestigung und Umstilpen des
Verpackungssackes nach aufRen ist die Scheitel$ehlad die innere Gurtschlaufe durch ein ca. 450amges
Sollbruchband (36daN) mit Kreuzknoten zu verbin@i®lostand Scheitelschlaufe innere Gurtschlauf&s@anm
Abb. 1).Der Verpackungssack wird wieder umgedreht .Dieriart@urtschlaufe ist in einem S-Schlag in die
Gurtschlaufentasche einzuschieben. Danach ist @pp&in S-Schléagen so in den Verpackungssack eigen)
dass der Scheitel in der rechten Ecke des Verpgskackes zu liegen kommt. Der Basisrand liegt an de
Vorderkante des Verpackungssackes (Abb. 2). DepAtkungssack wird aufgestellt und die Fangleined si
bis zur Basisnetzverzackelung in einem S-SchlatgmVerpackungssack einzulegen (Abb. 3).Die
Schutzklappen werden nach innen auf die Basis gdbey Verpackungssack wird geschlossen, indem die
Verriegelungsschlaufen durch die Verriegelungsfemster Verschlussklappe sowie die Befestigungasééh
durch die Schlitze der Verschlussklappe gesteckdere Die Verriegelung des Verschlusses erfolgtldgiie
Fangleinen. Mit Hilfe von zwei Packhaken werdenamgleinen, beginnend auf der rechten Seite,gn di
Verriegelungsschlaufen eingeschlauft (Abb. 4).Dsa@zklappen sind mit dem Verstreichlineal zu ordriger
Packung ist méglichst eine flache Form zu geben.

Abb.1 Abb.2

Abb.3 Abb.4
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Packen

Einschlaufen der Fangleinen

Zur ersten Einschlaufung ist das Fangleinenbiindal der linken Verriegelungsschlaufe diagonal zuereh
rechten Fangleinenschlaufe zu fiihren (Abb. 1).

Das Einschlaufen ist unter Verwendung von zwei Rakkn vorzunehmen. Wéahrend des Einschlaufvorganges
durfen die Fangleinen nicht verdreht oder gekrewertden.

Die Fangleinen sind wechselseitig, beginnend vehteenach links, einzuschlaufen, bis die verbleileebédnge

des Fangleinenbiindels kiirzer als die Breite desdiiaufung ist (Abb. 2). Auf jeder Seite kann dabisie
beschadigte Schlaufe ausgelassen werden. Die hamgh®gen sollen dabei nicht mehr als 3cm aus den
Fangleinenschlaufen herausragen. Das Fangleindebi&h dann in seine beiden Halbbiindel zu teilen.

— r

Abb.2

Je zwei D-Ringe ( Fangleinenverbindungsstiicke)statits und links mit Sollbruchband, Lange ca. 40Q@m
den Befestigungsschlaufen mit Kreuzknoten zu bigfest Mit den Uberstehenden Enden des Sollbructdsand
ist die Fangleinenschutzklappe an den VerschluBafdt mit Kreuzknoten anzubinden. Beide Knotenelieg
aul3en (Abb. 3).

Abb.3
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Packen

Einlegen des Verpackungssackes Verschliel3en der Radille

Der Verpackungssack ist bis zur Oberkante der RHlekineranzuziehen und die Tragegurte sind auf dem
Packhillenboden zu falten. Die innere Packhiille mér eingelegten Fallschirmkappe ist mit der
Fangleinenschutzklappe nach unten auf die Tragegurtl den Packhillenboden zu legen. Dabei ist Harau
achten, dass die an den Tragegurten befestigtemerBteebel (bei steuerbarer Fallschirmkappe) untr d
Packhille liegen (Abb.1).

Abb.1

Die Aufzugsleine wird auf den inneren Verpackungksgelegt und nach oben rechts gefuihrt. AnschlidRen
werden die vier Verschlussklappen in ihrer Reihi@aler Kennzeichnung von Nummer 1 bis 4 Uber herie
Packhille gezogen. Mittels einer Packschnur, dietddie Verschlussschlaufe an der linken Seiterddap
gezogen wird und danach durch die jeweilige Zeltisel eines Vorsteckers werden die 4 Verschluspklap
geschlossen. Begonnen wird mit den Seitenklappendl2. Die Aufzugsleine wird ca. 5-10cm oberhalb de
Verschlussschlaufe rechts aus der Verpackung géfiith.2). Mit Hilfe der Packschnur wird die unteddtte
Verschlussklappe Uber den inneren Verpackungssezkggn und mit dem Vorstecker gesichert. Dabei ist
darauf zu achten das der untere Teil der Verpackohgusgefullt wird (Abb.3).

Abb.2 Abb.3
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Packen

Vor dem SchlieBen der oberen vierten Verschlusslappiissen die beiden groRen Haltelaschen an den
Oberseiten der Klappen 1 und 2 soweit wie moglientmal zwischen innerer Packhille und Tragegurten
eingeschoben werden (Abb.1).

Diese mit einer Hand dort fixieren und Uber diggsbaltenen Klappen mittels der Packschnur didevi€iappe
ziehen und mit dem Vorstecker fixieren. Nach dentalle und einem Verstreichen der Packhille wiat d
Vorstecker durch den Softpin der Aufzugsleine ets&ie Packschnur wird entfernt, und Pinabdeckbéawird
mittels der Einstecklasche geschlossen.

Unten rechts beginnend wird die Aufzugsleine oheedvehungen mit zwei bis drei Schlagen pro Gumndiién
Flachgummischlaufen der oberen Verschlussklappgesthlauft. Der am Ende der Aufzugsleine befestigte
Karabinerhaken wird in die Tasche an der rechtélicken Verschlussklappe der Packhiille gestecki(B).

Abb.2

Als letzte Handlung werden die Verschlussklappechnmals verstrichen, die richtige Fihrung der Autaine
der korrekte Verschluss der Verpackung und derfigemosser der Fallschirmkappe kontrolliert. Ein
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Versiegeln zur zusatzlichen Sicherung ist mit Sigaye an der Schlaufe 10cm oberhalb der Zeltdseidetien
Klappe moglich.

Anlegen des Gurtzeuges

Um die vorhandenen Einstellmdglichkeiten des Guiges optimal auszunutzen und somit ein angenehmes
Tragegefihl zu erreichen, wird empfohlen, das Aatedes Gurtzeuges folgenderweise durchzufiihren:

a) Uberpriifen der richtigen Voreinstellung des Rucketifreuzteiles. Dazu miissen die zwei
Druckknopfverschliss®iickenpolsters gedffnet und das Rickenpolster kgagchlagen werden. Der
Ruckengurt ist werksseitig auf Stellung 2 voreirigits
Folgende Einstellung wird empfohlen:

Kdrpergrofle bis 155 cm: Einstellung S
Kdrpergrofle bis 165 cm: Einstellung 1
KdrpergrofRe bis 175 cm: Einstellung 2
KdrpergrofRe bis 185 cm: Einstellung 3
KdrpergroRe tGber 185 cm: Einstellung L

b) Gurtzeug anlegen und in folgender Reihenfolge Vdiesgen:
1. Beingurte
2. Brustgurt

c) Stellgurte in folgender Reihenfolge anziehen:
1. Beingurte
2. Oberkdrper 90° nach vorn abwinkeln und beide Riglkee gleichzeitig anziehen
3. Haupttragegurte beidseitig gleichzeitig anzieheed wieder aufrichten
4. Brustgurt anziehen

Konrolle: Das Gurtzeug sitzt richtig, wenn der Bgust im Brustbereich und die
Schnelltrennverschlisse im Bereich der Schlissabegen. Das Gurtzeug soll straff am Korper
anliegen.

d) Uberlangen der Gurte festlegen
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Aufbau und Funktion Kappentrennschloss

1 Oberteil
2 Unterteil
3 Schieber 4

4 Aufziehring
5 Verriegelungsteil
6 Schutzdeckel

Schliel3en des Kappentrennschlosses

Die Verbindung Gurtzeug-Zwischengurtzeug ( Schlie@er Kappentrennverschliisse ) erfolgt nach folgend
Ablauf:

1.Einsetzen des Oberteils in das Trennschloss-téiltéhbb.1)

2.Einrasten der Verriegelungszapfen in das Obertell

Durch leichten Druck mit dem Daumen auf das Vesieggsteil und gleichzeitigem Ziehen am Aufziehring
rasten die Verriegelungszapfen in das Obertei(&bb.2)

3.Aufziehring einlegen und Deckel verschlieRen (Abb

4. Kontrolle

Abb.1 Abb.2 Abb.3
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Lagerung, Wartung und Reparatur
Lagerung

Die Fallschirme sind in trockenen, staubarmen, djuchlifteten und gegen Sonneneinwirkung geschiitzte
Raumen zu lagern. In den Rdumen ist eine Temperaischen 10 und 2& und eine relative Luftfeuchtigkeit
von 30 bis 70% einzuhalten.

Die Fallschirme sollten in Schranken oder Regal#enBeachtung folgender Mindestabstande gelagendaem:

- vom FuBboden 25cm
- von einem Heizkorper 100cm
- von einer Au3enwand 50cm
- von Zwischenwanden 100cm

Die Fallschirmdokumente sollten gemeinsam mit dalisEhirmen aufbewahrt werden. Im Lagerraum dirfen
keine Stoffe gelagert werden, deren BeschafferdieitFallschirmmaterialien angreifen und zerstorénrien
(z. B. Fette, Sauren, Ole oder andere Chemikale) Raum ist frei von Ungeziefer zu halten.

Wartung

Alle Fallschirmsysteme missen periodisch (mindestgnmal jahrlich) durchgesehen und geliiftet werdse
Liftungszeit betragt mindestens 6 Stunden. Bei lddtung wird die Fallschirmkappe zweckmaRig an der
Pol6ffnung aufgehangen. Dadurch ist die Kappe fiarilgesamten Lange frei und kann 6fters durchgetathi
werden.

Wird ein Fallschirm nicht fir den Sprungbetrieb tgt, sollte er lagermafRig gepackt aufbewahrt wardDie
Fallschirmkappen werden gemald Packanweisung gddégtFangleinen werden zu einem Zopf gekettelt und
mit einem Fangleinenstuck verknotet. Die so voribeten Fallschirmkappen werden zusammengerollt.

Das Gurtzeug wird so in die Tragetasche eingeschoblass die Kappe nicht mit den Beschlagteilen des
Gurtzeuges nicht in Berihrung kommt und der Fetfesichirm ohne Vorspannung frei liegt.

Wurde der Fallschirm durch verschmutztes Wassegrigen oder schlammigen Boden verunreinigt, muss er
unter mehrmaligen Wasserwechsel gespiilt und dammocgeet werden, ohne dass die Fallschirmkappeidabe
ausgewrungen wird. Die Kappen schonend trockneit sichleudern und nicht der direkten Sonneneinising
aussetzen. Bei Kontakt mit Seewasser ist gleichgéemau verfahren.

Verunreinigungen durch Ol oder Fett sind vorsichiig einem Feinwaschmittel zu behandeln und mit $&as
nachzuspulen.

Reparatur

Bei Reparaturen am Fallschirmsystem ist die ,Vorfchiber die Reparatur von Personenfallschirmen®,
Herausgeber: Sachsische Spezialkonfektion GmbHh&wikersdorf, verbindlich.

Nachprifung

Alle Baugruppen des Fallschirmsystems sind perabaia Nachpriifungen zu unterziehen.

Die Nachprifung kann vom Hersteller, einem anerk@amruftfahrttechnischen Betrieb oder einem dafir
zugelassenen selbstandigen Prifer oder Fallscldhmiteer fir Luftsportgerat durchgefihrt werde.
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Lagerung, Wartung und Reparatur

Wartung, Reparaturen sowie das Packen des Fahlssystems dirfen nur von dafir im Land des Halters
zugelassenem Personal durchgefiihrt werden. DeeHatd der Fallschirmspringer mussen sich tber die
jeweiligen Gesetze und Vorschriften informierene Bipekon GmbH gibt nur Mindestanforderungen inaties
Betriebshandbuch vor. Die Wartungstatigkeiten urtdrivalle sowie das Personal sind in der unteresigdn

Tabelle aufgefihrt.

Art der Wartung  Hersteller |[FS- Wart |FS- Techniker |Wartungsintervall
Rigger |Master Rigger
Montage und JA Ja Ja Vor jeder Wartungstatigkeit
Kompatibilitatsiberprifung
12 Monatsdurchsicht und |Ja Ja Ja Mindestens aller 12 Monate,
Reservepackung oder nach unsachgemafem
Umgang
Kleine Reparatur Ja Ja Ja Nach festgestellten leichten
Beschadigungen
Grol3e Reparatur und Ja nein Ja Nach festgestellten groRen
24 Monatsdurchsicht Beschadigungen,
Nach jedem Reservesprung

Kleine Reparaturen sind der Austausch von Baugmppae Naharbeiten an tragenden Verbindungen und
Reparaturen von nicht tragenden Teilen, wie Eiffasder, Klettb&dnder, Packbander und andere venfjiaie
Teile.

Alle anderen Reparaturen sind als grof3e Reparaturéehandeln. Hierzu zahlen insbesondere der dsista
von Feldern, Bahnen und Fangleinen an der Fallsiaippe, sowie der Austausch von Beschlagteilen und

Reparaturen im tragenden Verband am Gurtzeug.
Grol3e Reparaturen sind zu dokumentieren und bedéifer Nachprifung eines Fallschirmtechnikers

( Master Rigger).
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Ersatzteile und Zubehor

Bezeichnung Sachnummer

Beinpolster

Scheibe fur Verschlussschlaufe
Verschlussschlaufe

Innere Verpackung mit Leine
Karabiner

Scheuerschutz fur Aufzugsleine
Pin

Kappentrennschloss
Trapezring mit Steg
Hakenpolster RS-2000

Schulterpolster RS-2000
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50-466/05

500-0a-1

50- 255/05:20

50-508/04

ARZ AP 68

50-508/01:28

500-50-126

500-04-44
500-02-73

50-759/01

50-760/01
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